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Kontrollera att röret är fritt 
från skador.Kapa den övre 
ändan av röret i en dal (1) 
och nedre ändan av röret i 
en höjd(2) i korrugeringen.

Applicera rikligt med 
stelnande  rörfett på hela 
ventilens krage.

Smörj in den ena gummiringen 
med rikligt med stelnande rör-
fett.  OBS! Medföljer skumgum-
miring så är den avsedd för 
tätning mot locket.

Placera gummiringen i det  
första hela spåret i rörets nedre 
ände. Om problem med att 
gummiringen rullar sig uppstår,  
torka och försök utan fett på 
packningens utsida. 

För på röret på
ventilkragen försiktigt
så att gummitätningen
 inte “rullar”

Se till så att röret ligger 
emot runt hela ventilkra-
gen.
När rörfettet stelnar så 
bildas en tätande yta.

VIKTIGT!
Använd ej stelnande fett 
i övre ändan på röret mot locket.

för mer information
se 

www.brimer.com

Vid frågor går det 
även bra att ringa 

oss på 0479-10025
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Monteringsinstruktion  
stigarrör B1

Vid högt grundvattentryck eller annan risk för 
inläckage kan speciellt tätande medel erhållas 
från BRIMER för applicering före återfyllning.



Monteringsinstruktion 

1. Placera ventilen på plats och anslut 
mot vattenledning enligt gällande 
praxis. Ledningen bör hållas horisontell
för bästa resultat.

För AVK flexjoint, se separat blad

2. Se till så att ventilen är placerad 
med kragen horisontellt.

3. Mät höjd till marknivå från kragens 
nederkant och kapa röret. OBS! Övre 
änden kapas i en “dal” i korrugerin-
gen och nedre änden kapas i en 
“höjd”

4. Stigarrörsmontering - 
se baksidan av detta papper

5. Fyllnad runt ventil och skyddsrör skall 
ske enligt Mark-AMA .Punktbelastning 
av röret skall undvikas.

6. Dexel / Betäckning monteras utvän-
digt och bör vara tät från vatten 
från vägbana eller annan yta. 
Förses med dränerande massor
mellan rör och dexelram.

Gummiring

Tänk på att -  
Vid en noggrann montering förlängs ventilens livslängd 

Skyddsrör / 
Stigarrör

Stigarröret får ej 
avvika mer än 1� per 
meter

Gummiring /
 skumgummiring

Lock

Dexel

Rostfri krage
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