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Monteringsinstruktion för BRIMER B2.2
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*1 Teleskoprör är tillval och säljs separat 
*2 Reducerset (medföljer vissa dim)

Ställ in önskat djup med 
teleskopin i röret (om detta används, 
OBS! tillval.) Var aktsam så att rören 
ej delar sig  i skarvarna.
Kapa lyftröret strax under locket. 
Kontrollera att locket går ner tillräck-
ligt.
Förlägg och återfyll enligt gällande 
anläggnings AMA.

Sätt på dubbelmuffen på kassetten. Anpassa 
ev stigarrör så att det passar på enheten och 
når upp till ca 100mm under marknivå vid 
användning med standardbetäckning, eller 
låt röret sticka upp om ingen betäckning 
skall användas. Muffände skall vara uppåt
Vid 3 & 4 skall stelnande fett användas. 
Vid locket 1,  ska ej stelnande  silikonfett 
användas.

Placera den färdigmonterade ventilen 
på en väl packad, 
plan yta. Se även till att det är väl 
avvägt och packat under kopplingar 
och rör minst 1m från centrum på kass-
etten åt varje håll. Undvik spänningar i 
kassetten.
Stigarröret får avvika max 2°/m.

Anslut kopplingarna.
a. utan reducerset  , b. med reducerset
För på 1 & 2 (b. 1,2&3) på röret. (b. för in 4 i 5) 
Skjut in röret i 3 (b. 4&5). Dra 2 &1 (b. 3,2&1) så 
långt mot 3 (b. 4&5) som möjligt och spänn åt 
nr 1 utan verktyg!

Avlägsna emballaget. Se till så att enheten är 
helt nedtryckt i kassetten. Notera ev. flödes-
riktning! Svetsa eller koppla på ev lyftrör (*1) 
DY40 PE(ingår ej, ej nödvändigt om ej hylsa  *2 
används , hylsan är option )  utan att lyfta ur 
enheten ur kassetten. Kontrollera att lyftrörets 
skruvar är inskruvade Det ska göras före mon-
tering av stigarrör.

Flytande tät dexel placeras utanför stigarröret.
Dränerande massa(1) fylls till max 3 cm under 
lockets kant.
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Kontrollera att alla detaljer finns med i  
kartongen och att allt är helt o rent.
(stigarrör och teleskoprör ingår ej). 
Enheten levereras med mätare eller 
provtryckningsrör monterat och provtry-
ckt.

Viktigt!
För bästa resultat skall adaptern 
hållas ren invändigt före montage. 
Vänta gärna med att avlägsna 
emballage tills dess att enheten 
skall 
installeras. Ta ej upp detaljen ur 
kassetten före installation om ej 
nödvändigt. Undvik alltid sättnins-
spänningar i kassetten.
Skulle frågor uppstå, tveka inte 
att kontakta säljare eller tekniker. 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

0479-100 25

Tillbehör 
Rakrör,stoppstycke/flödesbegränsare, 
avstägningsdetalj , vattenmätare, avluftare, 
ventil med bakflödesskydd,vatten/spoluttag,  
display för inomhusavläsning.
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