
Monteringsanvisning för Brimark F2 

1. Kontrollera att allting är helt och rent efter leverans.

2. Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn 
     och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h). 
     Anslut sedan brunnen utan att påverka dess utstickande rör.
     Vid behov, applicera extra bifogat fogmaterial mellan rör och 
     packning samt mellan packning/brunn.  

Har ni fler frågor så är ni välkomna att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till info@brimer.com
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3. Kontrollera att flödesspaden sitter på plats med  
    lyfthatten uppåt (se bild t.h)

OBS! Om brunnen har extern bräddning så får 
ej bräddavloppsröret gå in i brunnen och täcka 
flödesspaden  uppifrån sett. Detsamma gäller för 
ev. efteranslutna rör/inborrningar.

OBS VIKTIGT!  Se till att rör som ansluts till brunnen på plats ej 
har instick mer än ca 100mm i brunnen och ej påverkar funktionen.

4. Återfyll enligt gällande föreskrifter -  se till att brunnens utstickande rör ej
    påverkas eller skadas. (enligt gällande  mark-AMA).
    Se till att brunnen erforderligt frostskyddas vid behov.
    Frostskydd är alltid kundens ansvar!


