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Marknadens smidigaste husavstängning / hustömningsenhet
		           
			   • Töm enkelt fastigheten via servisenheten**
			   • Enkelt anpassningsbart “garnityr”
			   • Utbytbar utan grävning
			   • Utbytbar under tryck*
			   • DN 25  Ansl. 32 
 

B2.2 servisadapterB2.2 servisadapter 
avstängnings eller tömningsadapter

Svensk Patenterad teknik 

 

B2.2 servisadapter / husvattenavst.
Material : adapter POM stigarrör  PP (ingår ej).
Dimension: Kassett L220xH170xB152mm, stigarrör 160mm utv. 	
	        (stigarrör ingår ej, använd ex. markrör D160) 
Djup : 1m - 6m  (förläggs frostfritt)
Locklösning : PP lock med nippel , dexel (tillval)
Åtkomst : Specialgarnityr PE(tillval) eller Brimer verktygssats (tillval) 
Anslutningar : Skruvkoppling för PE DY32 standard (alt för DY40)
Övrigt : POM med klass 1 bakflödesskydd som standard, stäng genom 
vändning, alt. tömningslösning för ovan. PE “Garnityr” måste användas 
alt. verktygssats BRIMER. 

Tillval :
Dexel D315
Tillfälligt vattenuttag
Garnityr PE

B2.2 vändback

 B2.2 med backventil enligt EN1717.

PE garnityr
Art.nr. BM3915

100+ år livslängd?
En avstängning under mark till vattnet som 
går att komma åt och byta ut i flera genera-
tioner?  Designad för 100+ års livslängd 
 - precis som de flesta moderna ledningar. 

Handhavande 
Ta tag i garnityret - lyft ca 10cm
vrid 180 ° och tryck ner den igen
Töm ut vatten med ex. våtdammsugare.

För instruktion - se

B2.2 vändback
med avtappning

*normalt drifttryck 4-6 bar 
** kräver avstängning/avtappningenheten

B2 är det enda systemet på 
marknaden där man kan byta ventil 
(eller funktion) under drifttryck* utan 
att stänga av systemet vid markför-
lagda ledningar.

Avstängning/
AvtappningEnbart avstängning
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