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BBM 8 biomodulpaket

kompakt infilfration for 1 hushall

Yteffektivt

Kompakt konstruktion

HOg verkningsgrad
Kostnadseffektivt

Minimerar gravning

P& manga tomter saknas plats att anldagga en full infiltration. D3 ar
biomoduler ett bra och kostnadsseffektivt alternativ. Biomodulerna
kan forlaggas pa olika satt for att passa till tomtens forutsattning-

ar, ex. i dubbla rader, pé tvaren eller i en vinkel*

Material : BIO-BLOK

Anvandning : 1 hushall (BDT + WC)

Dimension: 8 x 1100mmx550mm moduler < 5m2
Djup : 380mm (270mm + 110mm)

Anslutningar : DY110mm, luftning DY40mm

Ovrigt : Modul inkl. fiberduk, spridarrér, luftning mm.

Allmin information om BIO-BLOK®

BIO-BLOK® 4r det idealiska filtermediet vid s&v&l nyetablering som vid renovering och uppgrad-
ering av anlaggningar i drift. Genom att anvanda BIO-BLOK® filtermedia kan man ¢ka
effektiviteten med upp till 4 ganger jamfort en traditionell slamanlaggning. Darfor kan, i de flesta
fall, etablerings- och driftsomkostnaderna reduceras markant.

BIO-BLOK® modulerna, som tagits fram och vidareutvecklats av EXPO-NET Danmark A/S, har

visat sig vara mycket effektiva vid biologisk rening av avloppsvatten fran hushall, industri och
aquakultur.

Rekommenderas till -

enskilda avlopp till enfamiljsfastigheter,
sommarstugor mm. 1 hushall.

0479-10025

Exémpe/ pé semikoh"lpakt for-
ldggning av biomodulspaket.

Tillval :
Inspektionspaket

* kraver extra rordelar
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