
BRIMARK	N1BRIMARK	N1
nivåregleringsbrunn “supermunk”
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N1 nivåregleringsbrunn
Material : PP
Dimension: 600-1500mm (D1000 std)
Djup : 1,3m - 6m  (D1000mm std 1.85m)
Locklösning : Låsbart isolerlock eller Dexel 
Munkprofil :  rostfri, avsedd för sågat plank 2 alternativt 2,5 x 6 “ 
Anslutningar : 110, 160, 200, 250, 315  eller enligt önskemål
Övrigt : Dubbel botten med fackverk, byggnadsbar med mellan-
ringar(D1000-1500) samt kapbar, brunnsgenomföringar gummi, 
inbyggd korrosionsbeständig stege med halksäkring (D1000-1500 
där möjligt), konöppning ca 630mm (D1000-1500).

Brunn i stryktålig och formstabil PP

Invändig diameter 600, 800, 1000mm (std), 
1200 eller 1500.
 
Djup efter önskemål

Rostfri nivåplanksprofil, ordentligt förankrad

För nivåplank 2,0 eller 2,5  x 6” sågad*

Fabriksbyggd dubbelbotten**

Enkel installation

Anslutningar enligt önskemål  

En Svensk produkt

0479-10025

Tillval :
Låsbart isolerlock
Dexel D800
Dexel D600
Nivåplank

*medföljer ej
** bara standard på D1000

Bottendel H1000mm, påbyggnadsbar i sektioner. 
250, 500, 750 och 1000mm. Kondel ca 850mm (H).

D600 - 800  utförs från 
ML rör i önskat djup.


