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en bättre vattenmätarbrunn
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Exempel på lösning med 2st  
Qn 2,5 konsoler. 
Ovan, låsbart isolerlock

info@brimer.com

V1vattenmätarbrunn
Material : PP
Dimension: 1000mm inv (finns även i 1200 samt 1500mm)
Djup : 1,3m - 6m  (std 1.75m)
Locklösning : Låsbart lock eller Dexel 
Mätarkonsol :  QN2,5(max 8) QN6(max 6), QN10 (max 6)
Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt önskemål
Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol, 
 täta brunnsgenomföringar, inbyggd korrosionsbeständig stege 
med halksäkring, konöppning ca 640mm. Dubbelbotten med 
fackverk som standard.

Brunn i stryktålig och formstabil PP

Invändig diameter 1000mm 

Djup efter önskemål

För vattenmätare Qn2,5, Qn 6 eller Qn 10

Rostfri konsol

Möjlighet till flera parallellkopplade 
mätarkonsoler

Täta anslutningar*

Provtryckt från fabrik

Anslutningar enligt önskemål (PE) 

Byggbar  250, 500,  750, och 1000mm delar

En	Svensk	produkt

0479-10025

Tillval :
Dexel D800
Återströmningsskydd
Backventiler
Kulventiler i mässing.

*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar


