BRIMARKV2 -

mojligheternas vattenmatarbrunn

Brunn i stryktdlig PP plast
Upplyftningsbar vattenmdatarkonsol
Stabil svetsad forankringsplatta i PP

Flexibelt utbytbart slangpaket
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Tata anslutningar
Proviryckt fr&n falbrik

Livsmedelsgodkdnd slang

Anslutningar enligt dnskemal (PE)

@ 600mm
QN 2,5/Qn 6
Ex. p8 brunn med
8terstrémningsskydd klass 4
V2 Vattenmaitarbrunn Tillval :
Material : PP _ Aterstromningsskydd klass 3 & 4
Dimension: 600mm inv Kontrollerbar backventil

Djup : 0,5m - 6m (std 1.25m, 1.5m, 2m)

Lockldsning : Lasbart lock eller Dexel Tryckreducering 1-4 bar

Matarkonsol : QN2,5(max 2) QN6(max 1) Aviappningsuttag
Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt nskmal Kopplingar

Ovrigt : Ventil fére och efter méatarkonsol, Dexel D800

tata brunnsgenomféringar, flexibel slang, upplyftningsbar Isolerat lock

matare, snabbkopplingar fér byte av hela slangpaket.
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