
V3V3
marknadens minsta mätarbrunn

ø 300mm
QN 2,5

V3 vattenmätarbrunn
Material : Kassett i POM, rör och lock i PP
Dimension: Stigarrör 300mm inv.
Djup : 1,5m  
Locklösning : PE lock L1 (std)  eller lock + betäckning
Mätaransl. :  För QN2,5 L110 - 190mm (std).
		   (ej för 220mm) 
Anslutningar : PL DY32(std),  
Övrigt : Ventil före och efter mätare, flexibel slang,  
upplyftningsbar mätare, snabbkoppling enligt patent för byte av 
hela slangpaket (mätare ingår ej). 

Marknadens minsta vattenmätarbrunn

Renoveringsbar utan grävning*

Brunn i stryktålig PP plast dim 300 SN8

Upplyftningsbart  vattenmätarpaket

Flexibelt utbytbart slangpaket under tryck*

Täta anslutningar

Livsmedelsgodkänd slang

Anslutningar DY32 PL  skruvkoppling

Svensktillverkad

Tillval :
Betäckning 
Kontrollerbar backventil (kommer)
Backventil (patronback)
Kopplingar
V3 Plockmagnet för isolerlock***
V3 Mätarverktyg**
Brimer upplyftningsverktyg
Konsol

Genom roterande flexibla slangar avläses 
mätaren enkelt utan avbrott.

*med verktygssats

enfamiljsfastigheter, sommarstugor, 
tillfälliga uttag mm.

Rekommenderas till - 

Svensk Patenterad teknik
Svensk Patenterad teknik
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