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Ventil i rödgods med bak-
fl ödesfunktion enligt EN1717.

POM bit med fritt genomlopp. 
Slipp beläggninga och havere-
rande ventiler. Stäng istället med 
BM2010STOPPS vid behov.

POM stoppbit.
Borra enkelt eget hål för fl ödes-
begränsning till kund.

Vattenmätare och konsol  för 
BRIMER B2.
QN 1,5, godkänd för debiterande 
mätning.
Finns även med backventil.

Vattenmätare med pulsgivare 
samt konsol för BRIMER B2. Pulser 
på 10L eller 1000L. Mottagare/dis-
play i locket.
Alt. datalogger fi nns att få.

A. Avluftare 1” inkl konsol

B. Extra O-ringar.
Av BRIMER godkända EPDM 
O-ringar. 

Teleskopisk manövreringsstång  
med möjlighet att ansluta 
BRIMARK upplyftningshylsa 
(BM3902) 

 B2 tillbehörslista

Art.nr. BM2011MÄTARSATS
Art.nr. BM2011MÄTARSATSP

Art.nr. BM3911

Art.nr. BM2010STOPPSArt.nr. BM2010VENTIL

Art.nr. BM2031

Art.nr. BM3902

Art.nr. BM2010RÖRB

Art.nr. BM3901

Serviceuttag för att ex. ta ut 
vatten tillfälligt ur B2 adapter.

Spolpoströr / skyddsrör
Ett rör som skyddar mot grus 
och smuts vid arbete i B2 
adapter. Fungerar även som 
spolpost.

Art.nr. BM3910
A.

B.

Art.nr. 
BM2011AVLUFTSATS


