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Pumpbrunn 600S
Material : PP
Dimension: 600mm inv
Djup : 0,7m - 8m  (std 1m , 2m)
Locklösning : L1 lock standard (låsbart)
Anslutningar : In DY110P (std) 720mm från botten(eller enligt ön-
skemål).
Utlopp DY50/eller 40 PE slang (std) 720mm från botten,  elansl. ca 
300mm från toppen 
Övrigt :Fungerar med MTC40, Rexa CUT mfl. som enkel eller dub-
belstation P800G-D eller P800S-D(obs! 800mm)

Lätt att gräva ned

Brunn i stryktålig PP plast

Upplyftbara pump/ar med snabbkoppling

Backventil och avstängningsventil

Stabil svetsad förankringsplatta i PP

Genomföring för el

Lätt att förhöja vid behov* 
 
Passar för WILO skärande pumpar m. fl.

Finns som dubbelstation 
 
Svetsbar PE utledning  för enkel anslutning

Svensktillverkad

0479-10025

Tillval :
Dexel 
Lockisolering
Larm 
Pumpar

* ingår ej, köps separat
** ingår normalt, kan fås med andra 
pumplösningar. 

pumpbrunn 600 garnityr/snabbkoppling

Passar exempelvis med
Wilo MTC 40, 
Wilo Rexa CUT,
Wilo Drain, 
Wilo TS m. fl.


